
139

AUTRES SUPPORTS
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Flèche : 5 mm
Charge maxi : 250 daN
Référence 539243-55

Ø 58

92

115

M12

Ø 11,5

65
65

34

Compression :
Flèche : 4,5 mm

Charge maxi : 800 daN

Cisaillement :
Flèche : 6,5 mm

Charge maxi : 80 daN

Référence 534079

78

M10

Ø 10,5

100
122

77
46

90
5

Flèche : 3 mm
Charge maxi : 150 daN

Référence 534135

86

45

Ø 8,5

106

M10

61
70

36
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Référence A
(mm)

B
(mm)

H
(mm) C C1 G

(mm)
G1

(mm)
L

(mm)
Nombres

intercalaires

538076 100 70 46 M10 M12 34 23 50 -

539214 100 70 46 M10 M12 31 23 50 2

539377* 100 70 46 M10 M12 33 23 50 1

* Cette référence comporte 4 vis.

Référence Dureté
Charge statique
en compression 

(daN)
Flèche (mm)

538076 45 300 5

539214 40 300 1

539377* 60 300 0,7

* Cette référence comporte 4 vis.

B
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A

C
C

C
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Référence Ø A (mm) B (mm) Ø C (mm) Ø C1 (mm) D (mm) E (mm) H (mm) J (mm) L (mm) M (mm)

539004 54 52 15,8 25,4 102 76 13,5 3 82,5 -

539743 74,6 71 16,25 - 105 92 33,5 3 82,5 69,5

Référence Dureté
Rigidité axiale

Charge (daN) Flèche (mm)

539004
50 150 2

60 230 2

539743 45 200 4,5

Référence 539743

Ø A

M

E

L D
BJ

H

Ø C

Référence 539004

Ø C1

Ø A

L

D

E

Ø C

H

B
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Référence 539972
Existe aussi avec butée anti-rebond sous la référence 539971

60

55

45

daN

mm

7 200

3 600

0 7 14

Ø 290

Ø 114

Ø 260

Ø 310

Ø 21

M24
10

0

Compression

60

55

45

daN

mm

7 200

3 600

0 7 14


